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Rogamos lean detenidamente este manual  
 
 
Primero, agradecerle el que haya adquirido un KIT Ecobike. 
 
Dada la refinada tecnología de los componentes, rogamos lean 
detenidamente este manual para poder garantizar una correcta y segura 
utilización, así como evitar averías innecesarias. 
 
Debido a nuestro afán de superación, Ecobike se reserva el derecho a 
introducir mejoras en sus modelos, así como a variar los precios de los 
mismos sin previo aviso a sus clientes. 
 
Para más información consulte nuestra página web www.ecobike.com. 
 
 

HOMOLOGADA 
 
Su KIT Ecobike cumple con todos los requisitos legales. 
 

C€ 
El kit que ha adquirido debe contener: 

·  Motor. 
·  Batería. 
·  Soporte Batería. 
·  Controlador (dentro del soporte batería). 
·  Acelerador. 
·  Cargador. 
·  Sensor de pedaleo asistido + disco imán 

 
Componentes opcionales: 

·  Manetas de freno con sensor. 
·  Radios. 

 
 
 
 
 



 1 . 

Especificaciones Técnicas:  
 

1. Peso total: 7 Kg. 
2. Batería: Litio-ion 24V 10Ah. (3 Kg). 
3. Voltaje del cargador: 220 V. 
4. Velocidad maxima: 25 Km/h. 
5. Motor: 180W Brushless. 
6. Tiempo de recarga: 4-6 horas. 

 

Montaje de los componentes  
 
ANTES DEL MONTAJE COMPRUEBE QUE HAY ESPACIO SUFICIE NTE 
EN LA HORQUILLA PARA EL MOTOR Y EN LA TIJA DEL SILL IN PARA 
EL SOPORTE Y BATERIA. 
 
Poner la rueda con el motor en la horquilla usando las arandelas necesarias 
para que el cuerpo del motor no toque la horquilla. 
 

 
 
Apretar las tuercas con una llave fija del 15. 
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·  Introducir el controlador en el interior del soporte carcasa.(Fig.1) 
·  Conectar la alimentaci 
·  Pasar la tija por el agujero del soporte (Fig.2 ) 
·  Colocar el soporte de la batería en la tija del sillín dejando espacio 

suficiente para la batería.( Fig.3) 
·  Apretar las tornillos allen para que el soporte quede sujeto a la tija. 
·  Colocar el acelerador en el manillar.( Fig.4 ) 
·  Montar el sensor de pedaleo entre la caja eje pedalier y el eje.( Fig.5) 
·  Introducir el disco imán en el eje justo detrás del plato. 

 

 

Fig.1 

Fig.2 Fig.3 

Fig.4 Fig.5 
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Conectar los cables según tabla 
 

rojo rojo
verde verde
negro amarillo
rojo naranja

negro banco
azul azul
rojo rojo

amarillo negro
rojo amarillo
azul negro
rojo amarillo
azul negro
rojo rojo
azul azul

verde verde
amarillo amarillo
negro negro
azul amarillo

verde verde
amarillo azul

señal pedalo

positivo sensor motor

acelerador

leds

negativo pedaleo
pedaleo asistido

bateria positivo
bateria negativo

puño

freno izquierdo
señal freno I

señal fase A

CONTROLADORconecta conBICI
positivo acelerador
señal acelerador

negativo acelerador

positivo pedaleo

señal freno D
freno derecho

masa freno D

motor

señal fase B
señal fase C

negativo sensor motor

sensor motor

masa freno I

potencia fase A
potencia motor potencia fase B

potencia fase C  
 
Por ultimo fijar el recorrido de los cables con bridas y esconder los 
conectores dentro de la caja del soporte de la batería. 
 
 

Normas generales y de utilización:  
 

- Ponga la llave en el contacto situado en el soporte de la batería, 
gírela para la puesta en marcha y observe que los indicadores de 
carga situados en el acelerador se encienden. 

- Utilizar únicamente el cargador y la batería suministrada con su KIT. 
- Revise sus frenos con frecuencia. 
- No es recomendable exponer su bicicleta a altas temperaturas ni a 

fuertes lluvias durante largos períodos de tiempo . 
- Su bicicleta con kit se rige por la normativa de bicicletas 

convencionales vigente en su ciudad. Es su responsabilidad el 
conocimiento y cumplimiento de las mismas.  
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Batería:  
 
Autonomía 
Su kit está equipado con una modernísima batería de Litio-ion, de alta 
densidad energética, gran capacidad de carga, largo ciclo de vida, sin efecto 
memoria y no contaminante (reciclar adecuadamente). 
El kit instalado en una rueda de 700mm puede alcanzar 25 Km. de 
autonomía  en recorridos planos,  utilizando únicamente el pedaleo asistido, 
sin arrancadas, con un máximo de 80Kg de carga y habiendo realizado las 
cargas correctamente (ver cargas batería). 
Si abre por completo el acelerador, estará utilizando el 100% de la capacidad 
del motor, lo cuál, por supuesto, influye directamente en la autonomía de la 
batería. También disminuyen la autonomía: subidas, hinchado incorrecto de 
ruedas, arrancadas, un peso de carga mayor… 
En ciudades con un  perfil de subidas y bajadas, circulando normalmente y 
empleando el acelerador, puede verse reducida la autonomía hasta un 30%. 
 
Vida de la batería 
 
Una correcta utilización aumentará la vida de su batería. 
La batería pierde capacidad con el paso del tiempo, descendiendo su 
capacidad hasta un 80% después de unos 500 ciclos de carga o 2 años. 
Este 80% no se traduce directamente en distancias, especialmente en casos 
de alta demanda de la batería (pendientes, arrancadas, grandes cargas…). 
Las baterías se garantizan por un año al ser consumibles cuya vida está 
sujeta al modo de utilización y al buen trato de la misma.  
Ecobike dispone de un programa especial de sustitución de baterías de Litio 
entre el primer y segundo año, para garantizar un coste anual máximo de la 
batería (infórmese en su distribuidor habitual).   
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Carga de batería 
  
Importante: La batería debe estar completamente car gada antes de 
utilizar la bicicleta por primera vez. 
 

- Puede cargar la batería sacándola o no de la bicicleta. Para sacar la 
batería, hundir y girar a izquierda la llave de contacto y estirar de la 
batería. 

- Utilizar únicamente  el cargador suministrado por Ecobike. 
- Conecte la batería al cargador asegurando que el terminal de salida 

del cargador está firmemente conectado a la batería. 
- Conecte seguidamente el cargador a la red eléctrica; el led indicador 

se iluminará de color rojo.  Cuando el color cambie a verde , la 
batería estará completamente cargada. 

- Cuando la batería esté completamente cargada desconecte la 
batería de la red eléctrica antes de desconectar el cargador de la 
batería. 

- En caso de anomalía en el proceso de carga, revise el fusible de 
carga, situado en la parte inferior de la batería junto al asa.. 

- Cargar la batería completamente durante 12h. las 3 primeras veces. 
- Recomendamos realizar una carga completa de batería después de 

cada paseo de 10 Km. o más. 
- Si carga la batería antes de que se agote del todo, le alargará la vida. 
- Nunca debería estar totalmente descargada. 
- NO cargue la batería durante más de 12 horas. 

 
 
NORMAS DE ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
TRANSAPORTE 
 

·  En periodos de almacenamiento superiores a 2 meses dejar 
carga mínima 60% (3 leds). 

·  Mantener almacenada en zona seca y ventilada. 
·  Mantener a temperatura entre -20 ºC y 35 ºC y humedad entre 5 

y 65% RH. 
·  Tras 2 meses de almacenaje cargar la batería. 
·  Para el transporte, sacar la llave, evitar vibraciones violentas, 

impactos, deformaciones y exposición al sol o lluvia. Proteger 
los bornes. 

·  La carga de almacenamiento es el 60%. 
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Precauciones en el uso de la batería: 
- Nunca cortocircuite los terminales de la batería 
- Nunca cargue la batería por los terminales de descarga o viceversa. 
- Manténgala alejada del calor excesivo o llamas y nunca la sumerja 

en  agua. 
- Evite impactos, agresiones físicas o vibraciones severas.  
- Manténgala alejada de los niños. 
- Asegúrese de desconectar la llave de contacto cuando no está en 

uso. 
- Nunca desmonte la batería. Si tiene dudas contacte con su servicio 

técnico. 
 

Utilización del cargador:  
 

- No ponga nada sobre el cargador. 
- No introduzca líquidos o metal. 
- No manipule el cargador. 
- No enchufe con las manos mojadas ni toque el cargador durante las 

tormentas. 
- No utilice el cargador en lugares inestables, sucios o excesivamente 

húmedos. Evite los rayos directos y mantenga una buena ventilación. 
- Desenchufe el cargador cuando no esté en proceso de carga. 

En caso de duda, contacte siempre con su tienda de bicicletas o servicio 
técnico.  
 
 
 

Garantía:  
  
Se establece una garantía a través del vendedor y de acuerdo a la Ley 
23/2003 del 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de 
conformidad a la normativa 1999/44CE. 
 
 
Especialmente los componentes eléctricos: BATERIA, MOTOR Y 
CONTROLADOR que garantizamos por un periodo de 1 añ o.   
 
Ecobike no se responsabilizará y perderá la garantía en caso de que usted 
utilice componentes de otros fabricantes o repare usted mismo su KIT.  
 
Para cualquier comprobación, el número de bastidor se encuentra grabado 
en el chasis a la altura del eje del pedalier (lado izquierdo).   
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DISFRUTE DE SU BICICLETA CON KIT!!!! 
 
Nota: 
El desarrollo tecnológico, la tecnología del kit y sus componentes han sido 
muy perfeccionados. Como resultado del continuo desarrollo, este manual no 
puede facilitar información suficiente como para reparar su kit correctamente. 
Para evitar riesgos de accidente es importante que su distribuidor se 
encargue del mantenimiento y  posibles reparaciones de la kit..  
 

SU DISTRIBUIDOR 
 

 

 
 

C/ Comandante Benítez, 27 
08028 Barcelona 

Tel. 902 102 943 / 93 409 11 18 
Fax. 93 409 11 14 

ecobike@ecobike.es 
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www.ecobike.com  
 


